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MLA
Modulo per produzione acqua calda sanitaria

Module for domestic hot water production
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DESCRIZIONE:

Il modulo MLA è costituito da componenti assemblati a regola d’arte,

calcolati e dimensionati per garantire la massima efficienza ed

affidabilità.

Il componente principale è lo scambiatore di calore a piastre

ispezionabile che insieme alla pompa sul circuito primario, il

regolatore elettronico e le sonde costituiscono un sistema integrato

di facile installazione e semplice utilizzo, necessitano infatti soltanto

dei collegamenti idraulici ed elettrici.

I moduli MLA offrono la possibilità di controllare la temperatura nei

serbatoi di accumulo e ricircoli. Sono anche disponibili nella versione

per la produzione istantanea.

Sono già predisposti per la gestione del ciclo termico antilegionella

con calendario settimanale interno (programmabile nella fascia

oraria desiderata sui vari giorni della settimana) e memorizzazione

dell’esito dei cicli con possibilità di segnalare – mediante

messaggio sul display – il mancato completamento del ciclo”

DESCRIPTION:

The MLA module consists in a skid with components assembled,

calculated and sized to ensure maximum efficiency and reliability.

The main component is the gasketed plate heat exchanger that

together with the pump on the primary circuit, the electronic

regulator and the probes realize an integrated system easy to install

and simple to use. Only hydraulic and electrical connections are

requested.

The MLA modules give the possibility to control the temperature in

the storage tanks and recirculation circuits. They are also available in

the instantaneous production version.

They are already set up for the management of the anti-legionella

thermal cycle with an internal weekly calendar (programmable in

the desired time slot on the various days of the week) and

memorization of the cycles with the possibility of signaling - with a

message on the display - the failure of the complete cycle.

SISTEMA LEGIONELLA STOP:

Tutti purtroppo, abbiamo sentito parlare del batterio della legionella
che è presente negli impianti di acqua calda sanitaria. Come è noto
questo batterio, se inalato, può provocare gravi infezioni polmonari
con conseguenze che possono seesere anche fatali. Per affrontare il
problema è altrettanto noto che il TRATTAMENTO TERMICO è il primo
serio approccio per sanificare gli impianti e debellare la
LEGIONELLOSI.

I moduli TECHNO SYSTEM progettati per questo garantiscono:
- Sicurezza per gli utenti

- Nessun danno alle tubazioni

- Risparmio di gestione

LEGIONELLA STOP SYSTEM:

Unfortunately, we have all heard of the legionella baterium which is
present in domestic hot water systems. As is know, this bacterium, if
inhaled, can cause serius lung infections with consequences that can
even be fatal. To address the problem is know that the HEAT
TREATMENT is the first serius approach to sanitize the first serius
approach to sanitize the systems and eradicate LEGIONELLOSIS.

The TECHNO SYSTEM modules designed for this guarantee:
- Securety for users

- No damage to pipes

- Management savings
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Caratteristiche
Features

Effetti
Effects

Benefici
Advantages

???????
Scambiatore di calore
ispezionabile
Openable heat exchanger

Scambiatore progettato per avere perdite di
carico idonee con la componentistica installata
Heat exchanger with two pass in series to reach
DTML=2°C

Scambiatore progettato per avere perdite di carico idonee
con la componentistica installata alla portata desiderata,
minor sporcamento, possibilità di pulizia delle piastre
Low pressure drop on heat exchanger, fouling factor reduction,
plate cleaning

APPLICAZIONI: SAMPLE APPLICATION:

Il modulo MDA può essere installato in tutti gli impianti con

caldaia e (ALTRI ?????) per la produzione di acqua sanitaria.

Pertanto può essere installato in:

 alberghi

 impianti sportivi

 comunità

 condomini

 centri benessere

 impianti di produzione di acqua calda sanitaria
centralizzata.

The MDI module can be installed in all systems with boiler and (ALTRI

?????) for the production of sanity water

Therefore it can be installed in:

 hotels

 sports centers

 communities

 apartment buildings

 wellness center, spa

 Centralized domestic hot water production
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COMPONENTI/ COMPONENTS:
Il Modulo MDA è composto da:
MDA module is composed by:

1- Scambiatore di calore ispezionabile
Plate heat exchanger

2- Valvola di ritegno
Check valve

3- Quadro elettrico con regolazione PID
Control panel with PID regulation

4- Pompa di circolazione (lato primario)
Circulation pump (primary side)

5- Sonda termometrica PT1000
PT1000 temperature sensor

MANDATA ACCUMULO
BUFFER DELIVERY

INGRESSO PRIMARIO
PRIMARY INLET

USCITA PRIMARIO
PRIMARY OUTLET 1

4

CE
3

TI

RITORNO ACCUMULO
BUFFER RETURN

5

2

MATERIALI SCAMBIATORE / EXCHANGER MATERIALS:

Telaio
Frame

P355NH EN10028/3a

Tirante
Clamping bolt

A193 B7

Guarnizione
Gasket

EPDM

Piastre
Plate

AISI 316L

CARATTERISTICHE DEL REGOLATORE / ELETTRONIC CONTROL FEATURES:

Sistema di regolazione digitale a logica programmabile PID (Proporzionale Integrale Derivativo)
PID (Proportional Integral Derivative) programmable regulation system
Impostare direttamente la temperatura desiderata
Directly set the desidered temperature
Gestione intelligente della pompa per ridurre al minimo i consumi elettrici
Intelligent pump management to minimize electricity consumption
Gestione dei cicli giornalieri di produzione con orologio interno e calendari settimanali
Management of daily production cycles with internal clock and weekly calendars
Segnalazione del malfunzionamento delle sonde mediante allarme acustico e messaggio sul display
Sensor malfunction warning by acoustic alarm and message on display
Predisposizione per la connessione in rete tramite ModBus
Predisposition for network connection via ModBus
Gestione dei cicli ANTILEGIONELLA con orologio interno e calendari settimanali
Management of daily ANTI-LEGIONELLA cycles with internal clock and weekly calendars
Possibilità di gestione un set di CRISI CALDAIA
Possibiliy of managing a set of BOILER CRISIS

Idea presa da depliant:
Il regolatore TSRE06 offre, nella sua semplicità e compattezza, la possibilità
di controllare a basso costo la temperatura di piscine, vasche, serbatoi di
accumulo e ricircoli (vedi schemi esemplificativi). È possibile impostare le
temperature di minima e massima su 1 o 2 sonde PT1000. All’interno del
campo di temperatura definito il regolatore attiva un comando (on/off
pompa, segnale pulito ecc.)
THE TSRE06 Regulator is an easy and compact product that allows a low
cost control of swimming pools temperature, accumulation tanks and
recirculation (see explaining diagrams). You can set the minimum and
maximum temperature on 1 or 2 PT1000 probe. Inside the temperature
range the regulator activates a command (on / off pump, clean signal etc.)

Ogni modulo è consegnato con
relativo certificato di conformità
Each module is delivered with proper
certificate of conformity
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USCITA PRIMARIO
PRIMARY OUTLET

RITORNO ACCUMULO
BUFFER RETURN

MANDATA ACCUMULO
BUFFER DELIVERY

INGRESSO PRIMARIO
PRIMARY INLET

Modello / Model MLA035510 MLA050510 MLA075510 MLA0100510 MLA0150510 MLA0200510 MLA0250510 MLA0300510

Potenza (kW)
Heat exchanger (kW)

35 50 75 100 150 200 250 300

Portate lato Primario (l/h)
Flow rate Primary side (l/h)

1230 1760 2640 3520 5280 7030 8890 10550

Prevalenza residua lato Primario
(kpa)
Residual head Primary side (kpa)

68 53 34 11 24 22 44 22

Portate lato Secondario (l/h)
Flow rate Secondary side (l/h)

1015 1450 2180 2900 4450 5800 7250 8700

Peso (kg)
Weight (kg)

31 32 34 40 41 44 46

Numero piastre
Plate number

7 9 13 19 21 27 31 37

Temperatura max (°C)
Max temperature (°C)

105

Pressione max
primario/secondario (bar)
Max pressure primary/secondary side
(bar)

10/10

Altezza (H)
Eight (H)

740

Larghezza (W)
Width (W)

250 324 340

Lunghezza (L)
Length (L)

340 365 380 400 450

Connessioni circuito primario
(ingresso/uscita)
Primary side connection (in/out)

1¼” F / 1” (1½”) F 1½” F / 1¼” (2”) F 2” F / 1¼” (2”) F

Connessioni circuito secondario
(ingresso/uscita)
Secondary side connection (in/out)

1¼” F / 1¼” M

Grado di protezione
Degree of protection

IP54

Potenza pompa max (W)
Max pump power (W)

75 120 190 305

Assorbimento pompa max (A)
Max pump absorbition (A)

0,38 1 1,3 1,33
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ESEMPIO IMPIANTO CON MLA:

EXAMPLE PLAN WITH MLA:

A

MI

TSH

LIMITE DI FORNITURA MODULO MLP/S

TI
CE

Ingresso acqua fredda

LEGENA
Pompa
Pump

Valvola di sicurezza
Safety valve

Riduttore di pressione
Pressure reducer

Sonda di temperatura
Temperature sensor

Valvola a sfera
Ball valve

MI Valvola 3 vie
3-way valve

Valvola di ritegno
Check valve

TI Indicatore di temperatura
Temperature indicator

CE Quadro elettrico
Electrical panel

Valvola di sfiato
Vent valve

A Addolcitore
Water softening unit

Uscita acqua calda sanitaria
Hot water outlet

Caldaia
Boiler

Vaso di espansione
Expansion vessel

Accumulo
Accumulation tank

Quadro elettrico esterno
External electrical panel

Scambiatore di calore
Heat exchanger

Techno System si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche tecniche e costruttive ivi riportate
Techno System reserves the right to modify the technical and construction characteristics without prior notice
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